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Auswertung: GleichmaBigkeit [Homogenitit]

Die FograCert ISO 12647-7 Evaluation Testform wurde fiir alle untersuchten
Farbmittel-Gerate-Kombinationen spektralfotometrisch an 9 gleichmé&Big verteilten Punkten
vermessen. Hieraus wurden die Standardabweichungen Sigma L*, Sigma a*, Sigma b* und das
maximale AE aller Messwerte zu ihrem Mittelwert ermittelt.




Fogra Gutachten Nr. 29262
Kriigercolor , Berlin [ Deutschland ]
Seite 8 von 11

Auswertung: Glanz und Farbung der Proofsubstrate

Fiir die untersuchten Bedruckstoffe wurde der ,TAPPI-Glanz" gemaB [5] in Bereichen
auBerhalb der Papiersimulation (falls vorhanden) gemessen. Hierfiir wurde das Glanzmessgerat
System Lehmann verwendet.

Die Glanzwerte der Papiere sind in Tabelle 5 ausgewiesen. Die Sollwerte gemaB [1]

sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Die Konformitat der Priifdrucksubstrate hinsichtlich der dreiteiligen Einteilung

aus ISO 12647-7 ist in Tabelle 5 fiir jede getestete Kombination aufgefiihrt.

Tabelle 5: Ergebnisse der Glanzmessung der Proofsubstrate

Istwert

Proofsubstrattyp
Glanz

Papier

EFl gravure Proof Paper 4245 Semi-mat| 51,93 2 Semi-Matt

Tabelle 6: Auswertung der Farbungsmessung der Proofsubstrate

Papier e A R Ergebnis

EFl gravure Proof Paper 4245 Semi-mat 9531 0,1 | -1,2 0K
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Auswertung: Tonwertumfang/Tonwertverlaufe

Die Verldufe auf der FograCert ISO 12647-7 Evaluation Testform wurden visuell bzgl. der
Tonwertwiedergabe begutachtet. Alle Verlaufe sind visuell harmonisch und weisen keine
Probleme wie Tonwertspriinge oder Abrisse auf. Der Tonwertumfang wurde ebenso positiv
gepriift.

Auswertung: Registerhaltigkeit und Auflésungsvermdgen

Die Untersuchung der Registerhaltigkeit mit Hilfe der FograCert ISO 12647-7 Evaluation
Testform ergab, dass der Fehlpasser innerhalb der Toleranz von 0,05 mm liegt. Ebenso kénnen
sowohl die serifenlosen 2-Punkt Positivschriften als auch die negativen 2-Punkt Linien und 8-
Punkt serifenlosen Schriften identifiziert werden (Lesbarkeit). Dies wurde ferner anhand der
Siemenssterne [4] Gberpriift.

Auswertung: Statusinformationen

GemaB I1SO 12647-7 [1] muss ein farbverbindlicher Priifdruck folgende Informationen

einfach und verstandlich enthalten:

- Bezeichnung des Drucksystems [Drucker, Software]

- Bezeichnung der Farbmittel [Tinten]

- Bezeichnung des verwendeten Substrates

- Kennzeichnung der zu simulierenden Druckbedingung

- Datum und Uhrzeit der Erstellung

- Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung

- Die benutzten Farbprofile [mind. Simulationsprofil und Rendering Intent fiir Simulation]

Diese Informationen waren auf den hier untersuchten Drucken enthalten.
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Auswertung: Kolorimetrische Tonwertiibertragung

Die kolorimetrischen Tonwerte wurden gemaB [7] gemessen und mit den kolorimetrischen
Tonwerten der zu simulierenden Druckbedingungen verglichen. Alle Kombinationen weisen
eine Tonwertdifferenz (Differenz der Tonwerte aus dem gemessenen Priifdruck und der
jeweiligen Referenzdruckbedingung) innerhalb der Toleranz von + 5 % auf [1]. Abweichend
von ISO 12647-7 wir der Tonwertbereich von 0 % bis 10 % aufgrund der hohen
Messunsicherheit nicht bewertet.

tone value difference
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